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PM-620 GREASE KILLER 

 

DESTRUCTEUR DE GRAISSES ET CRÈMES SOLAIRES 
 
PM-620 GREASE KILLER Produit enzymatique ultra concentré développé 
spécialement pour détruire tout type de matière organique et en particulier les 
graisses et crèmes solaires qui finissent par tacher la ligne de flottaison, les 
maillots de bain et saturent les filtres. Compatible avec tous les traitements 
chimiques et types de supports filtrants (sable, verre, cartouche, diatomées, 
zéolites, etc.). 
 
 

 
MÉTHODE ET DOSE D´EMPLOI 
 
- Répartir le produit dans tout le bassin et filtrer 8 

heures.  
 

- Vérifier que le niveau de chlore libre ne dépasse 
pas 1,5 ppm (ou brome 3 ppm, ou peroxyde 35 
ppm) et sinon, baissez-le avec le PM-607 
RESTICLOR.  
 

- Dose initiale : 1 L/100 m3.  
 

- Entretien : 0,5 L/100 m3 chaque semaine. 
 
 
PROPRIETES PHYSIQUES 
 

- Aspect : Liquide ambre 

- Odeur : Caractéristique doux 
- Densité : 1.010 – 1.060 g/cm3 

- pH : 5.7 – 6.7 

- Solubilité : soluble dans l'eau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRÉCAUTIONS ET CONSEILS DE PRUDENCES 
 

- Provoque une sévère irritation des yeux. 

- Peut provoquer des symptômes allergiques ou 
d’asthme ou des difficultés respiratoires par 
inhalation. 

- Tenir hors de portée des enfants.  

- Éviter de respirer les vapeurs.  

- Porter des gants de protection et un équipement 
de protection des yeux/du visage.  

- En cas d’inhalation : transporter la personne à 
l’extérieur et la maintenir dans une position où elle 
peut confortablement respirer.  

- Appeler un CENTRE ANTIPOISON en cas de 
malaise.  

- Éliminer le contenu/récipient conformément à la 
réglementation. 
 

 
PRÉSENTATION 
 
Emballage de 0.5, 1.1 et 5 Kg. 
 
 
 


